NORDCEL
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

Kaugjuhtimispult on universaalne ning seda saab kasutada mitme seadme puhul. Nuppe, mis ei
ole kdesoleva mudeli puhul kasutatavad, allpool ei kirjeldata.

TIMER OFF vilgub). Seadistus kdib samamoodi
nagu taimeri seesoleku funktsioonil TIMER ON.

Nupp TIMER ON

e Taimeri seadistamine: kuvatakse vilkuv stimbol
ON, kaob siUmbol X. Numbriosal kuvatakse
taimeri seadistused. Sumboli vilkumisel 5
sekundi jooksul vajutage taimeri seadistamiseks
nuppe + vOi —. lga nupuvajutusega muutub
vaartus 1 minuti vorra. Hoidke nuppe + voi — all 2
sekundit ja vaartused hakkavad Kkiiresti
muutuma: esimese 2,5 sekundi jooksul muutub
minuteid tahistavate kimneliste arv, mis seejarel
fikseeritakse, ning parast seda muutub minuteid
téhistav Uheliste arv. Numbrid vilguvad 5
sekundit, vajutage selle aja jooksul taimeri
nupule, mis kinnitab taimeri seadistused. Kui
taimer on seadistatud, vajutage funktsiooni
véljalilitamiseks uuesti taimeri nuppu. Enne
taimeri seadistamist reguleerige puldi kellaaeg

Pv— PUHUMISNURGA ULES JA ALLA digeks.
“7 LIIGUTAMISE nupp
e Vajutage seda nuppu puhumisnurga | FEEL Nupp | FEEL

madramiseks, mis muutub iga vajutusega

jargmise skeemi kohaselt: e Funktsiooni | FEEL sisselllitamiseks vajutage

A\ - seda nuppu Uks kord. Ekraanile kuvatakse
ww— + 1>~1--1-1 sumbol | FEEL. Pérast funktsiooni aktiveerimist
4 saadab kaugjuhtimispult temperatuuri
OFF +m.—+w—+&-+\-L peaseadmele iga 10 minuti jarel. Nupu uuesti
See kaugjuhtimispult on universaalne. Kui see vajutamisel lulitatakse see funktsioon vélja.

saab kolm jargnevat signaali, jadb puhumisnurk

samaks. 3 VARSKEOHU ja
w— W-#N- %ED OHUPUHASTUSFILTRI nupp

o Ohupuhastusfiltrite sisse ja vélja lulitamiseks

Stimbol naitab, et ribi ligub edasi-tagasi vajutage seda nuppu. Varske &hu funktsiooni
%_,— viie asendi <m1m_ nagu simbolilgi kaivitamiseks vajutage seda nuppu Uks kord:

naidatud. ekraanile kuvatakse sumbol DAm_ ole antud
mudelil). Vajutage nuppu teist korda, et kaivitada
samaaegselt nii varske o6hu  kui ka
Ohupuhastusfiltri  (ei ole antud mudelil)

funktsioon. Ekraanile kuvatakse sumbol ja

Kui ribi peatatakse Ules-alla liikumisel, jaab see
oma hetkeasendisse.

]p PUHUMISNURGA VASAKULE JA
fl PAREMALE LIIGUTAMISE nupp

e Vajutage seda nuppu vasakule ja paremale

puhumise nurga mééramiseks, mis muutub iga sumbol #. ) .
vajutusega jargmise skeemi kohaselt: Nuppu kolmandat korda vajutades valjute
-~ - mdlemast reZiimist. Kui vajutate nuppu neljandal
....; L korral, kaivitub OShupuhastusfiltri funktsioon,
_ummal @...T- - ekraanile kuvatakse siimbol ¥.

Funktsioonide kordamiseks vajutage nuppu
_ uuesti.

TAIMER
VALJAS | Nupp TIMER OFF

e Nupu vajutamisel Uks kord kuvatakse taimeri
védljasoleku funktsiooni seadistused (ikoon
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