NORDCEL
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

Kaugjuhtimispuldi nupud ja funktsioonid

UINUMIS-

REZIIM

Nupp SLEEP

(3) Kui eelseadistatud temperatuur on vahemikus 21-27 °C, siis
uinumisreziimi sisselllitamisel hakkab temperatuur langema 1 °C
tunnis. Kui temperatuur on 2 °C vérra langenud, sailitatakse antud
temperatuur.

(4) Kui eelseadistatud temperatuur on vahemikus 28-30 °C, siis
uinumisreziimi sisselllitamisel hakkab temperatuur langema 1 °C
tunnis. Kui temperatuur on 3 °C vérra langenud, séilitatakse antud
temperatuur.

e Reziim Sleep 3 — uinumisreziimi kdvera individuaalne seadistus:

(1) Vajutage reziimis Sleep 3 nuppu Turbo ja hoidke seda all,
kaugjuhtimispult siseneb individuaalse seadistuse reziimi, puldi
ekraanile kuvatakse kellaaja asemele marge ,1hour® (1 tund),
seadistuse temperatuuri naidik ,88“ kuvab viimati kasutatud
uinumisreziimi kovera seadistused ja hakkab vilkuma (algselt
kuvatakse kdvera algne, tehases maaratud vaartus).

(2) Reguleerige temperatuuri vaartusi nuppude + ja —, kinnitamiseks
vajutage nuppu Turbo.

(3) Samal ajal pikeneb taimeri aeg automaatselt (1 tunnilt 2, 3 véi 8
tunnini), temperatuurindidiku ,88“ kohale kuvatakse viimase
uinumiskdvera temperatuur ning simbol hakkab vilkuma.

(4) Korrake samme (2) ja (3) kuni 8-tunnise taimeri temperatuuri
seadistamine on I6petatud ja uinumiskdvera seadistamine on
I6petatud. Seejarel kuvatakse ekraanile taimeri algne kuva,
temperatuurindidik naitab algselt seadistatud temperatuuri.

e Reziim Sleep 3 — uinumisreziimi kdvera individuaalne seadistus:
Kasutaja voib temperatuuri muutmata siseneda uinumisreziimi
seadistusreziimi, vajutades kohe kinnitamiseks nuppu Turbo.

Markus: Kui eespool nimetatud eelseadistus- véi paringuprotseduuris
olles ei vajutata Uhtki nuppu 10 sekundi jooksul, lahkub seade
automaatselt uinumisreziimi kdvera seadistusreziimist ja ekraanile
kuvatakse puldi tavaline kuva. Seade lahkub reziimist ka siis, kui
vajutada nuppe ON/OFF, Mode, Timer vdi Sleep.
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