NORDCEL
Juhtmeta kaugjuhtimispuldi kasutamine

1.

Puhumisnurga liigutamine lles-alla
Hoidke puhumisnurga Ules-alla liigutamise nuppu vadhemalt 2 sekundit all, seadme &huribi
ligub Ules-alla. Nupu vabastamisel ribi peatub ja jaab sellesse asendisse.

Kui Ules-alla liigutamise reziim on véljas ja see lulitatakse olekusse w_, siis sama nupu uuesti
vajutamisel 2 sekundit hiljem lUlitub seade kohe jélle valja. Kui seejarel nuppu uuesti 2
sekundi jarel vajutada, séltub puhumisnurga muutmine ka funktsioonide jarjestusest (vt
eestpoolt).

Puhumisnurga liigutamine vasakule-paremale

Hoidke puhumisnurga vasakule-paremale liigutamise nuppu vahemalt 2 sekundit all, seadme
Ohuribi liigub vasakule-paremale. Nupu vabastamisel ribi peatub ja jaab sellesse asendisse.
Kui vasakule-paremale liigutamise reZiim on véljas ja see lulitatakse olekusse M, siis sama
nupu uuesti vajutamisel 2 sekundit hiliem lllitub seade kohe jalle vélja. Kui seejarel nuppu
uuesti 2 sekundi jarel vajutada, séltub puhumisnurga muutmine ka funktsioonide jarjestusest
(vt eestpoolt).

Fahrenheiti ja Celsiuse skaalade vahetamine
Kui seade on valja lulitatud, vajutage skaalade vahetamiseks samaaegselt nuppe MODE ja —.

Nuppude TEMP ja CLOCK kombinatsioon: energiasdastu funktsioon

Energiaséastu funktsiooni kaivitamiseks vajutage jahutusreZiimis olles samaaegselt nuppe
TEMP ja CLOCK. Puldi ekraanile kuvatakse marge SE. Funktsioonist valjumiseks korrake
protseduuri.

Nuppude TEMP ja CLOCK kombinatsioon: 8 °C kiittefunktsioon

8 °C kuttefunktsiooni kaivitamiseks vajutage kittereziimis olles samaaegselt nuppe TEMP ja
CLOCK. Puldi ekraanile kuvatakse simbol ® ja valitud temperatuur 8 °C. Funktsioonist
valjumiseks korrake protseduuri.

Vaikne reziim

Kui vaikne reziim on valitud:

1. Jahutusreziimis: siseseadme ventilaator t66tab 4. taseme kiirusega. 10 minutit hiliem voi
siis, kui sisedhu temperatuur on < 28 °C, hakkab siseseadme ventilaator t66tama 2.
taseme kiirusega vdi vaikses reziimis, olenevalt sellest, kui suur on sisedhu temperatuuri
ja maaratud temperatuuri vahe.

2. Kuttereziimis: siseseadme ventilaator t66tab 3. taseme kiirusega voi vaikses reziimis,
olenevalt sellest, kui suur on sisedhu temperatuuri ja maaratud temperatuuri vahe.

3. Kuivatusreziimis ja ventilaatori reziimis olles: siseseadme ventilaator t66tab vaikses
reziimis.

4. Automaatreziimis olles: siseseadme ventilaator t66tab automaatselt vaikses reziimis,
vastavalt tegelikule jahutus-, kitte- vdi ventilaatori reziimile.

Uinumisreziim

Uinumisreziimi ei saa kasutada ventilaatori ja automaatreziimis. Niiskuse vahendamise

reziimis saab valida vaid reziimi Sleep 1. Mistahes uinumisreziimi valimisel kaivitub kohe ka

vaikne reziim, vaikse reziimi valikuid saab individuaalselt seadistada ja reziimi saab ka valja

[Ulitada.

Elektrostaatiline 6hupuhastus generaator (mudelil NH25 ja NH35)

Antud mudel sisaldab elektrostaatilist dhupuhastus generaatorit. Kasutatud 6hk liigub I&bi
kérgpinge elektroodide, kus laaditakse 6hus olevad mustuse osakesed. Laetud mustuse
osakesed kogutakse elektrostaatiliselt laetud plaadile ja seadmest véljub puhas dhk.
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